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Firefly – A Empresa 

• Firefly AB – Empresa Sueca fundada em 1973 
 
• Um fornecedor líder de Sistemas de Detecção de Faíscas.  
 
• Originalmente parte do Sunds Defibrator (Metso Panelboard) 
 
• Por mais de 30 anos, focada no desenvolvimento e desenho de Sistemas de Detecção 
de Faíscas e de prevenção contra incêndios  
 
• Participação na bolsa de valores de Estocolmo (Nasdaq / OMX) 
 
• Escritório central em Estocolmo, com rede de distribuidos e agentes em torno do 
mundo 

ShredderGuardTM Detectores de 
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Paneis 
• Aglomerados 
• MDF 
• OSB 

Madeira 
• Móveis 
• Pisos 

 

Polpa & Papel 
• Polpa 
• Papel 
• Empaque 

Tissue 
• Manufactura 
• Converção 

Higiene 
• Fralda 
• Absorventes 
• Incontinência 
 
 

Bioenergia 
• Produção Pellets e 
Briquette 
• Plantas de Calor e 
Potência 

Reciclagem 
• Papel/lixo/madeira  
• Coprocessamento 

Generação 
Energia 
• Turbinas 

Alimentícia 
 

Tobaco Outras 
• Oil refineries 
• Química 
• Metal 
• Textil 
• Pintura 

OEM 

Alto Desenvolvimiento! 
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Aplicações Industrias 

• Sistemas de Detecção de Faíscas 

Firefly fornece sistemas completos com 
detecção, extinção e um sistema de controle 

• Soluções Firefly (aplicações ”guard”)  
- Detecção e supressão extremamente rápida com 
nebulização de Água, em torno e dentro de máquinas 
com alto risco de incêndio 
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Silo 

Fonte de ignição  
 

Filtro 
Silo 

Exemplo – Filtro sem proteção 
 

ShredderGuardTM 



Silo 
Filtro 

Princípio de Detecção de Faíscas 
  
 

Fonte de Ignição 

DETECÇÃO 
EXTINÇÃO 

Quais partículas devem ser 
detectadas? 
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Silo 

Quais partículas são perigosas? 
 Temperatura 

Suficiente (TMI para 
núvem de pó) 
 Temperatura 
Suficiente (TMI para 
camada de pó) 
 Energia Suficiente 
(EMI) 
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Um corpo aquecido a 470°C pode ser muito 
mais perigoso que uma faísca com 1000°C! 

 
 
• Um corpo aquecido a temperatura de  470°C, 
com uma energia de 40mJ é suficiente para 
começar um incêndio ou uma ”explosão de pó”! 
- Isso é chamado uma partícula incandescida. 

• Uma faísca tem uma temperatura de cerca de  1000°C 
  
• Se a energia é maior que  40mJ, então a faísca e 
perigosa e deve ser detectada! 
 
- i.e. muito pouca energia para acender 
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> 900C – Faíscas Brilhantes 

< 650-700° - 
PARTÍCULAS 
quentes que 
não emitem luz 

TIM – Nuvem de 
Pó 

TIM – Camada de Pó 

C 

Firefly GD- Detector   

Firefly TD- Detector   

Detector do Silício  700 

800 

600 

500 

400 

300 

200 

900 

> 650-700 C  
– Cor vermelho escuro 
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Silo 

Silo 

Resposta Espectral – Foto células Si e PbS 
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Silo 

Silo 

Emissão espectral - Partícula quente a 400°C 
A fim de detectar uma partícula quente, a área de emissão espectral deve corresponder a área 
de resposta espectral do detector escolhido 

Si = NÃO corresponde a partícula quente de 400°C PbS = Corresponde a partícula quente de 400°C 
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Silo 

Silo 

Emissão espectral - Partícula quente a 600°C 
A fim de detectar uma partícula quente,  a área de emissão espectral deve corresponder a área 
de resposta espectral do detector escolhido 

Si = Correspondência limitada a partícula quente 
de 600°C 

PbS = Corresponde a partícula quente de 600°C 
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Silo 

Silo 

Emissão espectral - Partícula quente a 1000°C 
A fim de detectar uma partícula quente, a área de emissão espectral deve corresponder a área 
de resposta espectral do detector escolhido 

Si = Corresponde a partícula quente de 1000°C PbS = Corresponde a partícula quente de 1000°C 
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Firefly – OAD / OPD Detectores 
 

• Usado em áreas abertas para detecção rápida de 
chamas  
 

• Dois canais – Tecnología UV / IR  
  - Detecção eficiente de chamas 
  - Análise de incêndios Firefly. (FEA™) Tecnologia 
patenteada para análise de eventos envolvendo 
incêndios 
  - Insensível a alarmes falsos 
 

• Auto teste constante 

 - Limpeza do detector 

 - Sensibilidade do detector 

 - Temperatura dos componentes eletrônicos 

 - Umidade nos componentes eletrônicos 
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Princípio detector OAD – emissão de radiação 

4,3 0,2  0,2  4,3  
OAD 
(UV/IR) 

(Ocupa uma faixa de UV e outra faixa de IR para identificar uma chama)  

(um) (um) 
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 Emissão espectral – Hydrocarbon fire  Emissão espectral – Luz solar 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flame_detection_emission_of_radiation.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flame_detection_sunlight.JPG


Princípio detector OAD – Hydrocarbon fire 

  (um) 
4,3  0,2  OAD 

(UV/IR) 

UV/IR ”Patron” - OK  

     + tremulação - OK 

     = Chama aprovada 

”patron” = correlação entre 

níveis de UV e IR 
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Silo 

Firefly PowerImpact™ Extinção 

Silo 

- Usado em dutos e chutes 
 

• Bico de jato de água de cone completo 

• Penetra o fluxo de material a partir de 
três direções diferentes. 

• Sempre no mínimo, três válvulas 
solenóides (uma em cada bico de água, 
fator tri-redundante) 

• Conexão rápida! Fácil de testar o sistema 
sem ter água no duto 

Firefly AB Detectores 
Métodos de 

Extinção 
Control 

Princípio de 
Deteção de 

Faíscas 

Detectores de 
Chama 

ShredderGuardTM 



Silo 

Silo 

• Eficiente para extinção de chamas em áreas 

abertas e máquinas. 

• Tamanho médio da gota - aprox. 120 micron. 

• Efeito de resfriamento gradativo  menor risco 

choque térmico. 

• Utilização de baixo volume de água (otimização) 

• Pressão de 7 – 9 bares, fornecimento contínuo de 

água. 

 

Firefly Névoa de Água 
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gas

CUE CUE

water

CUE

steam

plant area 1

Central controlroom

field

MUEmodem

Firefly servicecenter
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Firefly ShredderGuard™ 

O processo de trituração industrial para 
producção de AFR / RDF / SRF é altamente 
sujeito a incidência de incêndios 
 
A entrada de objetos indesejados como 
pedras ou pedaços de metal em combinação 
com o pó frequentemente iniciam incêndios 
em trituradores de resíduos 
 
Trituradores de papéis também estão 
expostos a incêndios devido ao excesso de pó 
gerado pelo processo 
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Firefly ShredderGuard™ 

Zonas de Risco 
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Armazenamento 

Trituradores Transportadores Extração de pó 



Firefly ShredderGuard™ 

Ambiente difícil! 
 
- Requer um sistema de alta 
qualidade! 
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Firefly ShredderGuard™ 

Exemplo de fontes causadoras de incêndios: 
- Objetos externos – pedras, pregos, etc. 
- Fricção 
- Falha em rolamentos 
- Partículas quentes podem ser criadas em 
razão da sobrecarga 
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Caso de Estudo – Ecorec Pezinok 

- Construída em 2008 
 

- Produção de RDF 
 

- Proteção parcial com detectores de Si 
 

- Ocorrência de grave incêndio apenas 6 
meses após início das atividades 
 

- Dois anos para reconstrução da planta 
 

- Perda total do investimento 
 

Firefly AB Detectores 
Métodos de 

Extinção 
Control 

Princípio de 
Deteção de 

Faíscas 

Detectores de 
Chama 

ShredderGuardTM 



Firefly ShredderGuard™ Solution 

Firefly AB Detectores 
Métodos de 

Extinção 
Control 

Princípio de 
Deteção de 

Faíscas 

Detectores de 
Chama 

ShredderGuardTM 



Firefly ShredderGuard™ Solution 

Detector Firefly MD  (detector 
de partículas/chama) na saída 
do triturador 

Aplicação de jato de água com cone 
completo no transportador, acima e 
embaixo do triturador 

Zona 1 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Zona 1 Bicos no topo do triturador 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Zona 1 – Detecção e extinção com   
jato de água de cone completo 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Firefly GD (400°C) 

Extinção com jato de água de 
cone completo logo abaixo dos 
detectores instalados no chute 

Zona 2 _ Detecção e Extinção no Chute 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Zona 2 – Detecção e Extinção no chute  
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Opção 1 – Supressão de oxigênio através 
da nebulização de água 

Nebulização de 
água no 
transportador 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Opção 1 – Supressão através da 
nebulização de água 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Video com demonstração da 
aplicação de nebulização de 
água 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Detector de chamas 
sobre a entrada do 
triturador 

Opção 2 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Zona 3 – Extração de pó 
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Firefly ShredderGuard™ Solution 

Zona 3 – Extração de Pó 
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